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# Martin Rosique

Hay usuarios que suelen
manipular su grupo

electrébgeno buscando
asi obtener de éste mas polencia vy, por
tanto, rendimiento. Sin embargo, es una

actitud ‘desaconsejable, ademas de errénea. Lla causa de este
error se encuentra en que, en la mayoria de los casos, descono-
cemos la mecdnica de estos equipos. sCoémo vy por qué funcior
nane Se lo aclaramos en estas paginas con el dnimo de demos-
rar que en cuestion de grupos electrégenos v aplicaciones se
cumple la maxima “a cada uno, lo suyo".

| grupo electrégeno  es

una maquing capoz de

transtormar la  energia

mecdnica que genera un

motor de gasolina o dig

sel en energla eléctrica o
través de un alternador.

Para producir lo corriente eléctrica
alferna es necesaria la existencia de
un conductor (espira) gue gire en el
interior de un campo magnetico, tall Y
como se representa de forma elemen:
ial en =l grafico 1 de la pagina
siguiente.

Al girar la espira se genera una ten-
sidn que se llama Fuerza Electromotriz
fem] y que puede ser detectada por el
voltimetro que se representa. Su valor
no es uniforme, toma distintos valores
en funcion de la posicion que posee la
bobinag [en nuestro caso la espira) res
pecto al campo magnético. Si repre-
senfomos  estos valores, la  gréfica
podemos dibujarla como se presenta
en el gréfico 2 (pag. siguiente).
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méximo cuando la espira es paralela
a las lineas del fujo magnético v es
nulo cuando lo espira es perpendicular
a dicho flujo. A la vuelta completa de

ere are users who are in
the habit fo manipulate
their generator sefs. VWhat

is the object of acling this way, you will aske Undergoing
this fransformation users hope fo increase the power rates
of their engines and at the same fime achieve a higher
perfermance. Bul watch your stepl! If vou are not an engi:
neer or a lile genius, we are going fo give you a good
advice . HANDS OFF | If's nof always beneficial to be an

Take care with your

generaror seft

confrivances. %)
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enthused “dorityourself” follo-
wer. In those cases the vast
majority of users are unaware

of gen sef mechanics. Neither they know how nor why
operate on the gen sefs. Bul, if you would like to broaden
your horizons, you only have to read our enterfaining arti
cle. Surel These pages will help you understand a litle bit
more of the powerful and also delicate "heart” of these
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la espira se le llama periodo v a lo
canlidad de periodos obtenidos en un
segundo se le denomina frecuencia.

A una mds rapida rotacién corres-
ponde una mayor frecuencia.,

Furopa;

50 My 3000 rpm {motor]

&0 seg,/min

Estados Unidos
v algunos paises de Sudamérica:

3600 rpm [motor]
60 seg/min

60 Hz=

Es muy importante conocer este fac
tor debido a que frecuentemente en-
contramos grupos elecirbgenos que
han side manipuloaos por el usuario
buscanao algo mds de pofencia o por
el ialler de reparaciones que ha tenido
que actuar en el motor de explosion vy
na regulado el régimen de giro "o
oida”. En este caso hubiese sido nece-
sario solicitar del alternador la carga
que declara el fabricante vy regular el
motor leyendo el valor de 50 Hz mar-
cado en un frecuencimelro.

la fension obfenida en un grupo
electrogeno depende, como hemos
visto, de la velocidad de rotacion, del
nimero de espiras de la bobina v de
la intensidad del compo magnético;
cuanto mayor sea ésta, mdas elevada
serd la tension de los bornes del gene-
rador. los grupos elecirégenos, por lo
tanto, necesitan crear un flujo magnéti-
co, obfeniendo la corriente para crear-
lo de una fuente externa (baterias) o
oien a fravés del propio generador
lconocida como autoexcitacion).

A CADA UNO, LO SUYO
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GRAFICO 2 |

Potencias aparente,
activa y reactiva

Dado que un grupo electriégeno es
una fuente de energla eléclica de
corriente alterna, tal v como lo es una
red de suministro elécirico, debemos
nabituaros a hablar en términos de
no de

pofencia que se& suminiskra,
pofencia que se consume.

Para producir
la corriente
electrica
alterna es
necesaria la
existencia de
un conductor
(espira) que
gire en el
interior de un
campo
magnefico.
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Estas pofencios que nos conviene
conccer las vamos a representar por vec
ores, formando, como se ve en el gra-
fico 3, un fridngulo que no es mas que
la suma vectorial de la Polencia Activa
[P) mdss la Potencia Reactiva (Q), que da
como resultado la Potencia Aparente (S),
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A CADA UNO, LO SUYO

Conozcames, de forma simple, qué
supone cada una de ellas:

Potencia Aparente es lo mismo gue
decir potencia tofal, ya gue si hablamos
de un grupos elecirbgeno, es la fotal que
se puede generar, y si nos referimos a un
aparato que consume es la total que
Consumira.

Corresponde a la hipotenusa de un
éngulo formado por las  potencias
Activa v Reactiva como cafefos.

Las unidades de la Potencia Aparente
son VA [Molkamperio) o KVA [Kilo vol-
amperiol; ésta Ulfima es la unidad de
uso mdas comin en los grupos electroge:
nos para indicar su potencia.

Potencia Activa o Efectiva s la ener
gia eléctrica fransformada en ofro tipo
de energia,

las unidades de la Potencia Activa
son Kw (Kilo vatio) y hacen referencia o
la potencia que se consume y se Usa
cuando su valor es pequeric, o en el
hogar,

Potencia Reactiva. Si la fension v la
corriente se encueniran desplazadas de
fase la una de la ofra por 907, la poten-
cia reactiva es el producto algebraico
de sus valores eficaces. Es una magnitud
importanie que debe lenerse encuenta en
el momento de cuantificar la energia total
o aparente de un grupo electrégeno.

las unidades de la potencia Reactiva
son Var (Vario) o Kvar (Kilo-Vario).

Factor de Potencia (Cos o) es &l fac-
tor por el que se depbe mulliplicar la
cotencia Aparente para obtener la
Potencia Activa.

Se considere como férmino general
Cos @ =0,8 (para corgas induciivas vy
capacitivas), en el caso de cargas resist-
vas el Cos g =1 [no lo vamos a usar por
ser poco frecuente en nuestros calculos).

Del trigngulo formado por las fres
pofencics asi como el angulo @, se
deduce que todos los valores pueden ser
nallagos por trigonometria tal y como se
indica en las férmulas del recuadro.

Estas formulas nos servirdn de
referencia mds adelante para realizar
un tabulado muy Ofil en el calculo de
grupos elecirdgenos. ¥
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= : GRAFICO 3
MONOFASICA TRIFASICA - por frigonometria
V-Am 1,73.V-AMP \pir G
Potencia aparentfe KVA= E KVA= = S i
1000 1000 S
) G .
_ KVA-Cos g = KW
Potencia activa R V- Amp-Cos e 1,73-V-AMP-Cos ¢ L @ gl
1000 1000 _. P - KVA KW
Amperios cuando kW - 1000 1,73-V-AMP-Cos ¢ | S= Polencia aparenle (KVA, VA) Cosw
se conoten los kKW | Amp= T Amp= 00 i P= Potencia activa (KW, W) 5= V.
e (= Potencia reoctiva (Kvar, var] V= Voltios
| Cos = Foctor de potencia acliva |= Amperios
Amperios cuando : KVA - 1000 y KVA - 1000 : Sen = Factor de potencia reactiva  S= VolticAmperios
mp= mp= |
se conocen los KVA v 1,73 -V V en monofdsico= 230 V
V en trifasico= 400 V

;QUIERE AMPLIAR

@ INFORMACION ACERCA
DE LO QUE LE CONTAMOS
EN ESTE ARTICULO?

Escriba en la

Tarjeta de Informacion al Lector
la Referencia n® 2/GEN

Tabla orientativa de las potencias de consumo de los distintos
aparatos que podemos encontrar en el hogar.

ELECTRODOMESTICOS POTENCIA
Acondicionador de aire Ver motores
Aspirador de 200 a 1000 W
Batidora 350 W
Cafetera de 700 a 1000 W

de 1000 a 4000 W
hasta 800 W
de 600 a 1500 W

Calentador de agua
Cargador de baterias (rectificador)
Cocina eléctrica (por elementos)

Congelador Ver motores
Lavadora Ver motores
Lavavajillas de 500 a 1000 W

Marcado en la bombilla
200 W

de 250 a 600 W

de 200 a 300 W

Luces incandescentes
Manta eléctrica
Nevera con congelador
Nevera convencional

Placa calentadora (por elementos) de 500 a 1000 W
Plancha de 500 a 1200 W
Secador cabello de 250 a 1200 W
Secadora Ver motores
Taladro eléctrico Ver motores
Televisor de 200 a 300 W
Tostadora de 800 a 1200 W

100 W

Ventilador
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