COMO ELEGIR CORRECTAMENTE UN

GRUPO ELECTROGENO

na vez conocidos
esios aspecics, en
los cuales engloba-
mos una relacién de
propiedades  relati-
vas a un mismo con-
cepto, los iremos desarrollando de
torma que podamos llegar a distinguir
entre si distintos grupos electrdgenos v
discernir, entre la gran variedad exis-
rente, cudl es el mas idbneo para satis-
facer nuestras necesidades en cuanto
a prestaciones, calidad vy costo de
explotacion.

“1 Martin Rosique

sHa tenido usted que
comprar un grupo electrégeno? sTiene previsto
comprar uno¢ Si es asi, hdgase ofra pregunta:
5Qué criterios ha empleado o emplearia

para acertar en la compra? la eleccién de

un Grupo Electrégeno deberd llevarse a

cabo feniendo en cuenta una serie de pard-
mefros que comenfamos en este arficulo y

que definen en su conjunto las caracteristicas
y funcionamiento de este fipo de maquinas.

En lodo grupo
electrbgenc la premi-
sa mas imporfanfe g
tener en cuenta es el uso al que
va a ser destinado. Por tanto, serd
imprescindible para su dimensionado
conocer la potencia eléctrica que debe
aesarrollar, o si la fensién debe ser frifé
sica y monofdsica o monofdsica solar
mente, enfre ofras cosas. Para conocer
todo lo concemiente a la energia gene-
rada crearemos un apartado que llomar
remos " prestaciones eléctricas”.

Conociendo, como hemos dicho. el

' uso al que va dest
nado, podremos distin-

guir también enfre grupo
electrogeno con alternador sin-
crono y grupo elecirdgeno con alferna-
dor asincrono. Como veremos mds ade-
lante, el allemnador define perfeciamente
dos concepciones de maguina con pro-
piedades eléclricas muy diferenciadas.
Para estudiarlas, crearemos un nuevo
apartado que llamaremos “alrernador”.

id you buy
recently a
generator sef

or may be you are going to acguire one

during the next days2 If that’s the case, let
me ask you another question: whmﬁ is rhe - rec
__.l::ues’r ﬁﬁurﬁa’ 1«:;3 f@ilﬂw in fheg,ﬁ < istancese

How to choose the gen
sef you really need?
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The most important
things you have to
bore in mind befo-

re acquiring such a "gadget’ are the different

teatures. Which kind of gen set will fulfill all my

uerimenfse What's m;b&mt pﬁrfﬂrmﬂmﬁe a0
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GENERACION DE ENERGIA

la ubicacion del grupo electrogeno
nos obligard a definir éste con un nivel
de ruido adecuado para ese lugar: no
es lo mismo trabajar en una cantera en
campo abierfo que estar frabajando
en una calle de cualquier ciudad o
proxima a un nicleo de viviendas.

Hay que fener en cuenta que éste es
uno de los campos en que mas se esfd
rabajande v, por fanto, donde mds inci-
dirdn los avances técnicos en un futuro
proximo. Hoy, en clerfos paises, ya no
se habla de contaminacion acistica,
que estd siendo perseguida en base a
reglameniaciones muy severas, sino de
confor aclstico, un conceplo que se
enfiende como ausencia de ido o pri-
vacidad, aspecio este (liimo que fiene
que ver con la inferrupcion de invasién
de ruidos de terceros al habitaculo
donde se vive o con la emisién de ruidos
desde el habitéeulo a zonas vecinas. El
estudio ge foda esta problematica la
veremos en el apartado “ruido”,

El motor es también un componente
muy imporiante en el conjunto del grupo
electrbgenc v como tal debe aplicarse
especial cuidado a su eleccién, ésia
pasard por el esfudio del costo de uili
zacion que deferminard el fipo
de combustible a emplear, por
el tiempo de frabajo ininte
rrumpido, que deferminard el
régimen de wvueltas o por
aspectos como el uso, la posi
bilidad de manutencion, la lim-
pieza del ambiente o la climar
tologia, que determinardn el
sisfema de refrigeracion.

Esie apartado lo llamare:
mos "motor”.

Por Ultimo, desarrollaremos
las posibilidades que se nos
dan con los distintos sistemas
de arranque y de paro: desde
los mdas convencionales v
conocidos hasta algunas eje-
cuciones especiales muy infe-
resantes por las aplicaciones
que permiten ejecutar. Este
apartado lo llamaremos “siste-
ma de arranque y paro”.

Como es facil imaginar,
podriamos seguir creando clasi-
ficaciones, pero nos vamos a
centrar por el momenio en los
aparfodos  indicados  creando
un cuadro con fodos ellos que
nos permita usarlo de referencia
para el desarrolle de cada uno.
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No es lo mismo una maquina frabajando en una canfera en campo
abierfe que una maquina frabajando en una calle.

Potencia eléctrica

El grupo electrogeno es capaz de
desarrollar una deferminada  potencia
en condiciones de funcionamiento con-
finuo, pero también puede generar de
forma disconfinua y por breves periodos
de fiempo una potencia superior a la

GRAFICO 1
kW

anterior en aproximadamente un 10 por
100, y que llamaremos potencia de
emergencia.

Estas distintas potencias son las que
nos permite el mismo motor de explo-
sion del grupo electrdgeno, segin se
tome como referencia dos graficas dis-
fintas de potencia.
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Potencia continua sobrecargable (DIN 6271)
(Para servicios pesados continuos con régimen y carga constantes)

Potencia no sobrecargable (DIN 6271)

(Para servicios ligeros continuos con régimen constante y carga variable)
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GENERACION DE ENERGIA

Eleccion de un g
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~  FORMA DE ARRANQUE

-Manual a cuerda

- Eléctrico a llave

- Automadtico a falta de tension en red
- Ejecuciones especiales
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- Sobre bancada (skid)

- Carrozado

- Insonorizado

-Sincrono
-Asincrono

- Sistema de refrigeraci6n

"
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= Rﬁ'gfiﬁiéii de vueltas

- Potencia eléctrica
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- Gargadur baterias

Como vemos en el grdfico 1 de la
pagina anterior, el valor inferior lo da la
curva NA v es ésia la que se foma para
dimensionar un grupo electrogeno. A par-
fir de ahora, cuando hagamos referencia
a lo polencia de un grupo electrégeno se
enfenclerd que es en uso continuo.

Es praclica habitual en el mercado
informar de la potencia de un grupo
elecrbgeno anfeponiendo la potencia
de emergencia a lo potencia en uso
continuo, creando la légica conlusién @
los “no profesionales”, que ven en dis-
lintas marcas disfintas potencias cuando
se usan mofores y alternadores iguales.

la potencia eléctrica que debe dar &l
grupo  electiogene se determina  su-
mando todas las cargas individuales
que deben ser alimenladas por &l simut
fGneamente.

Los motores eléclricos indican en su
placa de caracteristicas una potencia

que corresponde al funcionamiento @
régimen, pero la pofencia de arranque
puede ser de 3 a 5 veces superior se-
gun el uso al que se destinan (mds ade-
lante daremos unas tablas que permi-
ten el calculo de consumos)

la experiencia indica que un enar muy
frecuente consiste en dimensionar el grupo
sin un minimo de energia de reserva,
Conviene fener en cuenla gue el gupo
elecirdgeno ha de frabajar entre el /0 por
100y 85 por 100 de la potencia de uso
continuo que puede desarollar.

Monofase-trifase

Fs Unica y exclusivamente una carac
teristica del grupo electrdgeno en el cual
se ha incorporado un aliemador que
genera corriente menofdsica o un allemncr
dor que genera corriente frifésica. Fste ol
mo permifird a su vez fener corriente

AREA DE DESCANSO

monofdsica fomando una fase v el neutro,

Hay que prestar alenciéon a que si el
uso del grupo electrdgence va a ser Oni-
camente en corrienfe monofasica, no
debemos elegir un grupo elecirdgeno
frifésico ya que, si bien es verdad que
la potencia total en kVA que desarrolla
referida a corriente frifdsica la pode-
mos tomar enferamente en monofdsico,
lo deberemos hacer a fravés de tres
tomas vy fres circuitos de consumo ya
que cada fase + neutro desarrolla 1/3
de la potencia tofal.

Cargador de baterias

El cargador de baterias externas es
un accesorio que normalmente se err
cuentra en los grupos eiecirdgenos de
pequefo tamafio (12 V para automd-
viles y 24 V para magquinaria de obras

publicas). ¥

UN EQUIPO DE GENTE VALE TANTO COMO EL DINERO. QUE IR A
TRABAJAR SEA UNA ALEGRIA CADA DIA SIGNIFICA MUCHISIMO.
Carlos Iglesias (Pepelu)

LOS JEFES HACEN LO QUE DICEN; UN VERDADERO JEFE NO TIENE
DESFASES ENTRE SU TEORIA Y SU PRACTICA.

C.V.-040

Profesor Warren Bennis



