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ASSIFICACOES DE POTENCIA

330 kVA (264 kW) / 400V / 476.3 A

* PRP Poténcia Trifasica

300 kVA (240 kW) / 400V /433 A

* PRP Poténcia Trifasica

250 kVA (200 kW) / 400V / 361.2 A

Frequéncia

50 Hz

Cos @

0.8

*Valores apontados de acordo com a ISO 8528-1

Motor 1500 rrPM

ESPECIFICACOES

* Motor disponivel com versdo STAGE 3A
* A base é estanque para conter quaisquer fugas de liquidos
do motor, evitando a poluicdo ambiental

® Bomba de drenagem de 6leo

® Pré-filtro de combustivel com separador de dgua
® Portas grandes para facil manutencao

® 2 Olhais de elevacéao

® Paineldecontrolocomunidadedecontrolodigitaldisponivelemverséo

automatica ou manual

* Adequadoparaumavastagamadeutilizacdesnaconstrucaogeral

® Supersilencioso

® De acordo com as normas diretivas CE para ruido e seguranca

S 008G

Gasoéleo

Refrigeracdoa
agua

Poténcia Elétrico

Trifasica

DEFINICAO

Poténcias declaradas validas até as seguintes condi¢des ambientais:
temperatura 25°C, altitude 100 metros acima do nivel do mar.

Poténcia LTP: poténcia em stand-by: Poténcia maxima disponivel para utilizagao
com cargas variaveis durante um ndmero anual de horas limitado a 500 h.

Nenhuma sobrecarga é admitida.

Poténcia PRP: poténcia continua com cargas varidveis. Poténcia maxima
para uso com cargas variaveis por um nimero ilimitado de horas por ano.

Poténcia COP: poténcia continua com carga constante. Poténcia maxima
para uso com cargas constantes por um nimero ilimitado de horas por ano

4TEMPOS, INJEGAO DIRETA, TURBO ALIMENTADO Fluxo de ar 339 m*/min. | 390 m¥/min.
FPT (IVECO) C87TE4 | FPT(IVECO) C10| | SISTEMA DE LUBRIFICACAO
Modelo TETF Capacidade total de 6leo 28 lit. 30 lit.
(Stage 3A) 16.8 lit. (min) - 23.5
C idade de ¢l art 12,5 lit. (min) - 23 lit. )
* Poténcia em Stand-By 299 kW (406 hp) 290 kW (394 hp) apacidade de oleo no carter i ) feifies lit. (max)
* Poténcia PRP 275 kW (374 hp) 263 kW (358 hp) Consumo de éleo em carga <0.12lit./h
* Poténcia COP 214 kW (291 hp) 208 kW (283 hp) SISTEMA DE EXAUSTAO
3 -~ p . .
Cilindros / Deslocamento 6/ 8700 cm® (8.7 i) 6/10300cm™(1 (?.3 Ma,x!mo fluxo de gas : 23.25 kg/mim. 23.38 kg/mim.
lit.) Méxima temperatura gas de escape | 488 °C 520 °C
Diametro / Curso 117 /135 (mm) 125/ 140 (mm) Méxima contrapressao 10 kPa (0.1 bar) 5 kPa (0.05 bar)
Récio de Compressao 159:1 16.5:1 Diametroexternodotubode escape /
BME~P (P-rfTS;aop;fstNa média nos 2776 kPa - 2040 kPa 2330 kPa - 2:(3;0 SISTEMA ELETRICO 24Vdc
travées : LTP - PRP) g Poténcia de motor de ignicio 4.5 kW ‘ 5.5 kW
Tipo de regulador de velocidade Eletrénico Capacidadedoalternadorcargabateria 90 A
CONSUMO DE COMBUSTIVEL Arranque a frio R
110 % (Poténcia Stand-by) 198 g/wh-721it/h | 207S IS | Com dispositivo auilar de sec
it/ arranque a frio
100 % to PRP 197.6 9/kWh-66.1lit./h R 'Ii“/‘i FILTRO DE AR Seco
5 wh 2 . Fluxo filtro de combustivel 18.08 m*/min. 18.16 m*/min
75 % to PRP 195.19/kWh-52.2lit./h 0959/ _I?t /'h CALOR A MAXIMA CARGA
: De gés de escape 650 kcal/kWh 615 kcal/kWh
. 198.5 g/kWh - 32.1
50 % to PRP 204.59/kWh-34.2lit./h - lit/h Para agua e 6leo 327 kcal/kWh 240 kcal/kWh
SISTEMA DE REFRIGERACAO Saida para o ambiente 68 kcal/kWh 75 kcal/kWh
Calbamiu ievel - 56 meier 58 lit.- 15 lit. 63 lit.- 15 lit. Para arrefecimento e alimentacao | 225 kcal/kWh 166 kcal/kWh
*Valores apontados de acordo com a ISO 3046-1
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SINCRONO, TRIFASICO, AUTO-EXCITADO, AUTO-REGULADO, SEM ESCOVAS REATANCIA (300 kVA - 400V)

Poténcia Continua 300 kVA Reatanciasincronadeeixodireto 360 %

Poténcia em Stand-by 330 kVA Reatanciatransitériadeeixodireto 32%

Voltagem Trifasica 380-415 Vac Transitériodoeixosubdireto-X"d 15.5 %

Frequéncia 50 Hz Reatancia sincrona - Xq 180 %

Cos ¢ 0.8 Reaténcia subtransitéria- X"q 17.5%

Modelo AVR. Digitale MEC-20 Sequéncia negativa - X2 16.5 %

Regulacdo voltagem acc. +0,5% Sequéncia zero - X0 4%

Sustentacorrentedecurto-circuito 31In CONSTANTES DE TEMPO

Transitério (100% carga) <20 % Transitorio -T'd 0.145 sec

Tempo de descanso <0.3 sec Subtransitério - T"d 0.014 sec

Eficiéncia a 100% carga 93.1 % (400V - Cos ¢ 0.8) Circuito aberto -T'do 1.6 sec

Isolamento Classe H Unidirecional TA / Armature - Ta 0.018 sec

Conexao - Terminais Estrela - N°12 Racio curto - circuito Kec 033

Compatibilidadeeletromagnética EN55011 Grau de protegéo IP IP 23

(R.F.l. suppr.) Fluxo de ar de arrefecimento 0.83 m?/sec.

Distor¢ao armonica - THD <2% Acoplamento | Rolamento Direct SAE 1-14 - N°1

Interferéncia telefénica - THF <2%

Capacidade do deposito de com- * Poténcia acustica medida LwA

bustivel 580 It. (pressio LpA) 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

Tempo de funcionamento (75% to * Poténcia acustica garantida LwA

PRP) 12.5h 11.5h (pressioLpA) 98 dB(A) (73 dB(A) @ 7m)

Arranque elétrico 24 Vdc (2x12 Vdc -180Ah) Classe de performance (ISO 8528) G3

Grau de protegéo P |P 44 * Poténcia acustica de acordo com a diretiva europeia 2000/14/CE
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MOSA

PAINEL DE CONTROLO

* Controlador AMF 25

® Sirene

® Botao de emergéncia STOP
® Ligagao para controlo remoto TCM 35
* Disjuntor de quatro poélos

® Ligagao ao PAC (ATS) - Apenas com painel de controlo automatico
® Terminal terra (PE)

CARACTERISTICAS DO CONTROLADOR AMF25

Modo operativo

OFF - MAN.- AUTO - TEST

Mostrador

Ecrd LCD com retroiluminacao
grafica 128x64 pixéis

LEDs

Tensao do gerador OK

Falha do gerador

Tensao de rede OK (Apenas para Uni.
transf. aut.)

Falha na tensao

(Apenas para Uni. transf. automatica)

Botdes

Botao START

Botdao STOP

Botao FAULT RESET

Botao de selecdo do modo MODE

4 botbes para programar o controlador

Medidas do gerador

Voltagem: L1-L2/L2-L3 /L3-L1 - N-L1/N-L2/N-L3
Corrente: 11-12-13

Poténcias: kVA - kW - kVAR (total e por fases)
Energia: kVAh - kWh - kVARh

Cos ¢ (média e por fases)

Frequéncia

Medidas do motor

Temperatura da dgua
Presséo do dleo
Nivel do combustivel
Medidor de Rpm
Manutencao
Conta-horas

Protecées do gerador

Sobrecarga
Sobretensao
Curto circuito
Sobrefrequéncia
Sequéncia fasica

Prote¢bes do motor

Excesso de velocidade

Aviso por elevada temperatura do motor
Aviso por baixa presséo de 6leo

Aviso por baixo nivel de combustivel
Botdo de emergéncia STOP

Paragem por baixo nivel de dgua
(opcional)
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Fun¢des AMF (Apenas
compaineldecontrolo
automatico)

Medidas de tensao: L1-L2 /L2-L3 /L3-L1-N-L1/N-
L2/N-L3

® Detecdo trifasica
® Sequéncia fasica

Especificacdes

Registo de eventos e alarmes

Gestao da marcha lenta do motor (Idle

Start e Stop remoto

Pré-aquecimento

2 idiomas seleciondveis (outros idiomas disponiveis)
Conexao direta do motor com o

ECU via Can bus J1939

Grau de protecao IP65

Temperatura de operagdo: -20°C / +70°C

Comunicacao

TCP/IPModbus(énecessariaumaplacaEthernetopcio-
nal com saida RJ45)
SNMPModbus(énecessariaumaplacaEthernetopcional
com saida RJ45)

Internet (é necesséria uma placa Ethernet opcional)
GSM/GPRS (é necessaria uma placa de

modem integrada opcional) para controlo

remoto Gen-set via SMS ou Internet

VERSAO DO PAINEL DE CONTROLO COM TOMADAS

TOMADAS

Cada tomada é protegida por

um interruptor.

Disjuntor para tomadas 125A e

63A.

GFl e disjuntor 30mA para

tomadas 32A e 16A.

1x 400V 125A 3P+N+T CEE
1x 400V 63A 3P+N+T CEE
1x 400V 32A 3P+N+T CEE
1x 400V 16A 3P+N+T CEE
1x 230V 16A 2P+T CEE

1x 230V 16A 2P+T SCHUKO
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@ 0PCOES A PEDIDO: @ versoes A peDIDO: OPCIONAIS DE INSTALACAO NA FABRICA:
« Interruptor de transferéncia para PAC275 M « Versao com quadro de comando manual 6 « Aquecimento da dgua do motor
(400A) tomadas de saida CE e SCHUKO (ver seccao « Sensor para baixo nivel de 4gua
« Controlo remoto TCM35 Quadrode comando comtomadas de saida) « Bomba automatica de transferéncia de
« KIT ligagao terra « Painel de controlo digital manual combustivel
« KIT pés de contentor (sem tomadas) « PMG - alternador de imanes permanentes
» Quadro elétrico paralelo « Relé eletronico
« Ligacao ao médulo com porta dupla
RS232 e RS485

« Placa de ligacéo Ethernet com saida RJ45 para
protocoloModbusTCP/IP-ModbusSNMP-Internet
o PlacadeligagdocommodemGSM/GPRSintegrado
para controlo remoto Gen-set
via SMS ou Internet

INFORMAGAO GERAL

GRUPOS GERADORES EM CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA CE

2006/42 / CE (Diretiva Maquinas)

2014/35 / UE (Diretiva Baixa Tensao)

2014/30/ UE ( Diretiva EMC)

2000/14 / CE (Directiva Emissdes acusticas para maquinas de uso exterior)

ISO 8528 (Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores de combustdo interna alternativos )

150 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIA
Todos os componentes estao garantidos pela garantia do fabricante.

A companhia reserva-se ao direito de modificar estas especificagdes sem aviso prévio. Para mais informagoes, por favor, contactar o departamento comercial. ( [ = ¥ X =3
© MOSA - BCS PORTUGAL, Estrada Nacional 118, KM 45.5 - Benavente - Portugal. Chamada para a rede fixa nacional:(00351) 263509090 E-mail: geral@mosaenergia.com Web site: www.mosaenergia.com orour
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