MOSA

GERADOR
GE S-5000 HBM

Imagem apenas para referéncia ESPECIFIC AG()ES

* Arranque manual

‘Qiﬁj&eﬁ———:_:_‘;\ v ® Paragem de motor por baixo nivel de éleo
—— h * Tomadas: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T Schuko
¢ Disjuntor

* Medidor de nivel do combustivel

® Quadro de protecéo e parcialmente coberto

® Portatil

* De acordo com normas diretivas EC para ruido e seguranca

® Versdo AVR opcional

® Pronto para unidade de transferéncia automatica EAS (Vers. iGX)

@ e Evpine withBut-n Itligence @ m m . . .

lGx Refrigeragao Gasolina Monofasico Arranque Arranque Silencioso
. aar manual elétrico

* Stand-By Poténcia Monofésica (LTP) | 4.9 kVA (4.4 kW) / 230V /21.3A . . ) . o . .

* Stand-By Poténcia Monofésica (LTP) | 4.9 KVA (4.4 kW) / 115V / 42.6A Lk oc e villde at) 28 seuies candigies amblentals: tamgeratira

* PRP Poténcia Monofésica 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A

* PRP Poténcia Monofasica 4 KVA (3.6 kW) / 115V / 34.8A Potépcig LTP: potént,:ia em espera: Poténcia.m.a'xima disponivel para uso com cargas
— - variaveis por um nimero anual de horas limitado a 500 h. Nenhuma sobrecarga é

* COP Poténcia Monofasica / admitida.

Frequéncia 50 Hz L

C Poténcia PRP: poténcia continua com cargas varidveis. Mdxima poténcia para uso

0s @ 0.9 com cargas variaveis para um nimero de horas ilimitadas por ano.

*Valores apontados de acordo com ISO 8528-1

MoTtor 3000 rRPM

Poténcia COP: Poténcia continua com carga constante. Méxima poténcia para uso
com carga constante para um nimero de horas ilimitadas por ano.

4TEMPOS, ASPIRAGAO NATURAL Consumo de éleo em carga /
Modelo HONDAGX270 | HONDAiGX270| |SISTEMA DE EXAUSTAQ
* Poténcia em Stand-By 5.7 kWm (7.7 hp) Méximo fluxo de gas /
* Poténcia PRP 46 kWm (6.2 hp) Méxima temperatura gas de escape. /
* Poténcia COP / Méxima contrapressao /
Cilindros / Deslocamento 1/270 cm? (0.27 It.) Diametro externo do tubo de escape /
Diametro / Curso 77 /58 (mm) SISTEMA ELETRICO /
Récio de Compressao 85:1 Poténcia de motor de ignicdo /
BMEP (Brake Mean Effective Pressure Capacidade do alternador carga /
: LTP - PRP) / bateria
Tipo de regulador de velocidade Mecanico Eletrénico Arranque a frio /
CONSUMO DE COMBUSTIVEL Com dispositivo auxiliar arranque /
110 % (Poténcia Stand-by) 241t/h a frio
100 % to PRP 2.1 It/h FILTRO DE AR Seco
75 % to PRP 16 It/h Fluxo filtro de combustivel /
50 9% to PRP 11 1t/h CALOR A MAXIMA CARGA
SISTEMA DE REFRIGERAGAQ Ar De gés de escape /
Cobertura total - s6 motor / Para agua e 6leo /
Fluxo de ar / Saida para o ambiente /
SISTEMA DE LUBRIFICACAO Para arrefecimento e alimentacéo /
Capacidade toral de 6leo /
Capacidade de 6leo no carter 1.1 1t
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SINCRONO,MONOFASICO, AUTO-EXCITADO, AUTO-REGULADO, ESCOVAS (SEM AVR) Interferéncia telefonica - THF /
SINCRONO,MONOFASICO, AUTO-EXCITADO, AUTO-REGULADO (COM AVR) REATANCIA (4.2 KVA - 230V)
SEM AVR COM AVR REATANCIA AVR (4.5 KVA - 230 V)
Poténcia Continua 4.2 kVA 4.5 kVA Reatancia sincrona de eixo direto /
Poténcia em Stand-by 4.6 KVA 5 KVA Reaténcia transitéria de eixo direto /
Voltagem Trifasica 230 Vac Transitério do eixo subdireto - X"d /
Frequéncia 50 Hz Reatancia sincrona - Xq /
Cos ¢ 1 Reaténcia subtransitéria- X"q /
Modelo AV.R. / HVR10E Sequéncia negativa- X2 /
Regulacéo voltagem acc. +5% +1% Sequéncia zero- X0 /
Sustenta corrente de curto-circuito 31In CONSTANTES DE TEMPO
Transitério (100% load) <15% \ 10%| |Transitorio-Td /
Tempo de descanso / Subtransitério - T"d /
o 76% (230V - Cos Circuito aberto- T'do /
Eficiéncia a 100% carga 75% (230V-Cos ¢ 1) 0 1) Unidirecional TA / Armature - Ta /
Isolamento Classe H Récio curto-circuito Kcc /
Coneccao - Terminais Séries - N°2 IP grau de protecao IP 23
Compatibilidade eletromagnética EN55011 Fluxo de ar de arrefecimento 0.062/ m*/sec
(RFl.suppr) Acopolamento | Rolamento Direct J609b - N°1
Distorcao armonica - THD <6% ‘ <55%
Capacidade do deposito combustivel | 20 It. Pf)tencia acustica medida LwA (pres- 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)
Tempo em carga (75% to PRP) 12.5h sao LpA)
Arranque elétrico / * Poté[\cia acustica garantida LwA 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
IP Grau de protecao IP 23 (ZUEEEEE e
Classe de performance (ISO 8528) G2
*Valores apontados de acordo com a norma diretiva europeia 2000/14/CE
® Interruptor ON - OFF * Interruptor ON - OFF (AA)
¢ Controlo de ar (AC) ¢ Controlo de ar
® Interruptor Local-Remote Start (AE) ® Torneira de combistivel
® Conector EAS (AE) ¢ Indicador de nivel de combustivel
¢ Torneira de combustivel * Instrumento multifuncional digital: Voltimetro - Frequencimetro
¢ |ndicador de nivel de combustivel ® Conta-horas total - Conta-horas parcial (reinicidvel)
¢ Instrumento multifuncional digital: Voltimetro - Frequéncimetro - ® Interruptor magnetotérmico
¢ Conta-horas total- Conta-horas parcial (reiniciavel) ¢ Disjuntor
* Disjuntor * Tomadas de saida: 1x230V 32A 2P + T CEE
® Tomadas de saida: 1x230V 32A 2P + T CEE 1x115V 32A 2P + T CEE
1x230V 16A 2P + T CEE 1x115V 16A 2P + T CEE
1x230V 16A 2P + T Schuko * Disjuntores térmicos para protecao de tomadas: 1x30A - 1x16A
® Terminal terra (PE) * Interruptor voltagem: 230/ 115V
® 12 Vdc (carregador de bateria) ® Terminal terra (PE)
® 12Vdc protecao do fusivel de saida
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a PE%%QSECO DA MAQUINA: O gerador ilustrado pode incluir acessérios opcionais.
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@) oPgoES A PEDIDD @ versiEs soB PEDIDO: OPCIONAIS A INSTALAR EM FABRICA:
« KIT terra « \ers@o AVR « ELCB-GFI (Interruptor diferencial)
« KIT rodas CM8 « Verséo 230/ 115V
« Unidade de transferéncia automética (AMF) - EAS (Apenas para verséo AC - ndo compativel com
15 - 806 (AE) AVR)
INFORMAGAO GERAL
GRUPOS GERADORES EM CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA CE
2006/42 / EC (Diretiva Maquinas)
2014/35 / EU (Diretiva Baixa Tensao)
2014/30/ EU ( Diretiva EMC)
2000/14 / EC (Directiva Emissdes acusticas para maquinas de uso exterior)
ISO 8528 (Grupos geradores de corrente alternada acionados por motores de combustdo interna alternativos )
1S0 9001:2015 - Cert. 0192
GARANTIA
Todos os componentes estao garantidos pela garantia do fabricante.
A companhia reserva-se ao direito de modificar estas especificagdes sem aviso prévio. Para mais informagdes, por favor, contactar o departamento comercial. f (= PaX =3
© MOSA - BCS PORTUGAL, Estrada Nacional 118, KM 45.5 - Benavente - Portugal. Chamada para a rede fixa nacional:(00351) 263509090 E-mail: geral@mosaenergia.com Web site: www.mosaenergia.com crour
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