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GERADORES MOTOSOLDADORAS TORRES DE
ILUMINACAO




Porque escolher NEW MAGIC WELD?

Estas sao as 7 principais razoes

o CORRENTE AUXILIAR

elétricas

O REGULACAO ELETRONICA DE
SOLDADURA

Em cada 50 milisegundos sao
controlados eletronicamente
a tensao e a intensidade da
soldadura, permanecendo
constantes 0s melhores
parametros de soldadura.

com soldadura.

monofasica continua de 230V, valida
para iluminacdo e pequenas maquinas
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9 MAXIMA PORTABILIDADE
Peso-apenas de 34 kg.
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© ALTERNADOR DE iMANES
PERMANENTES

Geracao de corrente continua
de soldadura que mediante a
tecnologia chopper, é “invertida”
em corrente de alta frequéncia,

com regulacao eletrdnica.

Altas prestacoes em soldadura

e MOTOR HONDA DE 6’8 CV

Otimo rendimento entre-poténcia
do motor_/ e-poténciade soldadtra;
permitindo soldar com elétrodos
de 3,25mm.

O CORRENTE CONTINUA
DE SOLDADURA

¢ Regulacao de 35a 150 Amp.

e Tensao em vazio de 40 a 65 V.
e Servico a 60% 150 Amp.

0 SOLDADURA DE ALTA QUALIDADE, gracas a alta frequéncia utilizada no controlo de arco [(A-V) minimizam-se as projecoes e
mantém-se uma elevada constancia de soldadura ao longo de todo o cordao. Desta forma temos resultados com acabamentos
perfeitos, conseguindo ainda operacées minimas de pos-trabalho, reduzindo assim o custo/hora em trabalhos de manutencao

o -
SOLDADURA HORIZONTAL SOLDADURA VERTICAL TuBos RS
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ELECTRODOS @mm
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MAGIC WELD 250

MODELO

COMPACT WELDERS

CORRENTE MAXIMA
DE SOLDADURA

CATALOGO GERAL

MOTOSOLDADORAS

GM 5-200 HBM

£

— 200 HBM
!Eﬁm 5‘ b=

POTENCIA
AUXILIAR

TIPO DE

SOLDADURA

geradores, motosoldadoras e torres de iluminagdo

MOTOR

TS 405 EVO

REF. AR

REF. AGUA

3000 rpm

1500 rpm

60 HZ

NEW MAGIC WELD 150 A @ 60% 2 kW - 230Vce 1F HONDA GX200 ’ L4 L4 o
MAGIC WELD 200 200A @ 60% 3,3 kVA - 230V 1F HONDA GX270‘ o d
MAGIC WELD 200 YDE 170 A @ 60% 3,3 kVA - 230V 1F Y YANMAR L70 ve oo e
MAGIC WELD 250 NOVO | 220A @ 35% 3,3 kVA - 230V 1F HONDA GX 390" 4 i 4
TS 200 BS/CF 190 A @ 35% 6 kVA - 400V 3F — HONDA GX390’ o e ®
TS 200 DES/CF 190 A @ 35% 6 kVA - 400V 3F YANMAR L100 V¥ oo .
TS 200 BS/EL 155 A @ 60% 6 kVA - 400V 3F HONDA GX390/‘ ° ® ®
TS 200 BS/EL-P 170 A @ 60% 6 kVA - 400V 3F i HONDA GX390® | ® . .

TS 200 DES/EL

170 A @ 60%

6 kVA - 400V 3F

YANMAR L1oo V#

CS 230 YSX CC/CV 210 A @ 60% 6kVA-400v3F | [ YANMAR L10o V¥ K .

TS 350 YSX BC 350 A @ 35% 12 KVA - 400V 3F YANMAR 3 TNV8o® . K

TS 400 YS 400 A @ 60% 16 KVA - 400V 3F YANMAR 4 TNV 887 . . .

TS 400 PS BC 400 A @ 60% 16 KVA - 400V 3F PERKINS 404A-2261 . . o

TS 500 PS BC 500 A @ 35% 16 KVA - 400V 3F PERKINS 404A-2261 . . oo
TS 600 PS BC 600 A @ 35% 40 kVA - 400V 3F PERKINS 1103A-33TG1 . . °

DIGITAL WELDERS DSP

DSP 500 YS 500 A @ 60% 16 KVA - 400V 3F YANMAR 4 TNV 887 . . .
DSP 500 PS 500 A @ 35% 16 KVA - 400V 3F PERKINS 404A-2261 . . o
DSP 600 PS 600 A @ 35% 30 KVA - 400V 3F PERKINS 1103A-33G . . °

DSP 2x400 PS

2 x 400 A @ 35%

40 kVA - 400V 3F

PERKINS 1103A-33TG1

DSP 2x400 YS NOVO
TS EVO WELDERS

TS 275 EVO

2 x 400 A @ 35%

230 A @ 60% [ 270 A[@35%

40 kVA - 400V 3F

8 kVA - 400V 3F

YANMAR 4TNV98T

KOHLER KDW 702 @

TS 275 EVO MULTI4

230 A @ 60% | 270 A@35%

8 kVA - 400V 3F

KOHLER KDW 702 #

TS 2x280 EVO MULTI4

2x250 A [@ 60% | 480 A @ 60%

12 kVA - 400V 3F

KUBOTA V1505

KOHLER KDW 1003

TS 405 EVO 325 A @ 60% 12 KVA - 400V 3F
TS 405 EVO MULTI4 325 A @ 60% 12 KVA - 400V 3F
TS 600 EVO 550 A @ 60% 20 kVA - 400V 3F

KOHLER KDW 1003°?

DEUTZ F4L201

TS 600 EVO MULTI4
GERADORES SOLDADORE

(7]
o

GM 5-200 HBM

550 A @ 60%

160A 60% | 120A 100%

20 kVA - 400V 3F

5 kW - 230V 1F

DEUTZ F4L20m

HONDA GX390®

GM 7-200 HBT

160A 60% | 120A 100%

7 kVA - 400V 3F

HONDA GX390¥
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GE 4500 MI

MODELO

MONOFASICOS

GERADORES 3000 rpm

GE 7500 MBH RENTAL

POTENCIA MAXIMA

MOTOR

GASOLINA

DIESEL

SEMICARENADO

INSONORIZADO

GE 6900

SUPER
INSONORIZADO

AVR

ARRANQUE

ELETRICO

IP54

GE 4500 MI 4,2 KW /230V /18,3 A 6K 2257 . . .
GE 4000 MBH 3kVA/230V/13 A HONDA GX 200 . o

GE 4000 MBK 3KVA/230V/13A KOHLER CH270 . o

GE 3900 NOVO 3,3 KVA/KW / 230V/ 14,3A GK 225‘ ° ° °

GE 5000 MBH 4,2 kVA/ 230V /18,3 A HONDA GX 270" ° o

GE 5000 MBK 4,2 kVA/230V /18,3 A KOHLER CH395% . o

GE 5000 MBH RENTAL 4,2 kVA/230V /18,3 A HONDA GX 270" °

GE S-5000 HBM 4,9 kVA/230V /21,3 A HONDA GX 270 . . o

GE S-5000 HBM AE 4,9KVA/230V /21,3 A HONDA iGX 270 . . o | o
GE SX-5000 HBM AE 4,9 KVA/230V /21,3 A HONDA iGX 270 . o | o | o
GE S-6000 YDM 5,7 kVA /230 V /24,8 A YANMAR L100 V@ o | e ol o

GE SX-6000 YDM AE

5,7 kVA/ 230V /24,8 A

YANMAR L1oo V¥




CATALOGO GERAL

geradores, motosoldadoras e torres de iluminagdo

GERADORES 3000 rpm

8 |8 3
212|218 |8 58
MODELO POTENCIA MAXIMA MOTOR S |8 |z |8 |58 |5 3£ &
S|1°15181|°3 < o
|z z
GE 6900 NOVO 6,5 kVA/KW / 230V/ 28,3A GK 4207 ) . )
GE $-7000 HBM 6,7 kVA /230 V /29,1 A HONDA GX 390 o o o
GE S-7000 HBM AE AVR 6.7KVA/ 230V /291 A HONDA iGX 390 . o o | o
GE SX-7000 HBM 6.7 kVA /230 V /291 A HONDA iGX 390 . o o | o
GE 7500 MBH RENTAL 7kVA/ 230V /30,4 A HONDA GX 390»‘ ° o ]
GE 7500 MBK RENTAL 7kVA /230V /30,4 A KOHLER CH440‘ ° o o
GE SX-9000 KDM 9,2 KVA/ 230V / 45 A KOHLER KDW702# ) e | o | o
GE 10000 HZDM AE 10 KVA /230 V / 43,5 A HATZ 1D90® o o | o
GE 11000 HBS/GS AE 1M kVA/230V/ 47,8 A HONDA GX 630’ ° ° °
GE 15000 HBM 16 KVA /230 V / 69,6 A HONDA IGX 800 . o | o
GE SX-16000 KDM 16 KVA /230 V / 69,6 A KOHLER KDW1003¥ . o | o

TRIFASICOS

GE 6000 TBK 5.5 kVA / 400V /7,9 A KOHLER CH395% .

GE S-6500 YDT 6,5KVA/ 400V /9,4 A YANMAR L100 V¥ o | o| o

GE S-6500 YDT AE AVR IP54 6,5 kVA/ 400V /9,4 A YANMAR L10o V¥ o | o o | o | o
GE SX-6500 YDT AE 6,5 kVA / 400V / 9,4 A YANMAR L100 V@ . o o | o

GE SX-7554 YDT AE 7kVA/ 400V /10,1 A YANMAR L100 v/ . o (o] o | o
GE S-8000 HBT 8 kVA/ 400V /11,5 A HONDA GX 390 . . o

GE S-8000 HBT AE AVR 8kVA/400V/1,5A HONDA GX 1390‘ 4 L ° °

GE S-8000 HBT AE AVR IP54 8 KVA/ 400V /11,5A HONDA 6X i390"® o o o | o | o
GE SX-8000 HBT 8 kVA/ 400V /11,5 A HONDA 6X i390"® . o o o

GE 9000 TBH RENTAL 8,5 kVA/ 400V /12,3 A HONDA GX 390¥ ° o

GE 9000 TBK RENTAL 8,5 kVA/ 400V /12,3 A KOHLER CH440® ° o

GE SX-11000 KDT 1MKkVA/ 400V /15,9 A KOHLER KDW702® . o o o

GE SX-12054 KDT 11 kVA / 400V /15,9 A KOHLER KDW702® ° o ° o °
GE 12000 HZDT AE 12 KVA / 400 V /17,3 A HATZ 1D90® . o | o

GE 12054 HZDT AE 12 KVA / 400V /17,3 A HATZ 1D90® J o | o | o
GE 13000 HBS AE 13 kVA / 400V /18,7 A HONDA GX 630¥ o o o

GE 13054 HBS AE 13 kVA/ 400V /18,7 A HONDA GX 630 ° ° o °
GE 17000 HBT 16 KVA / 400V / 23 A HONDA 16X 800® . o | o

GE 17054 HBT 17 KVA/ 400V / 23 A HONDA 16X 800® . o o | o
GE SX 18000 KDT 18 KVA / 400V / 24,5 A KOHLER KDW1003® o o (o o

@ STAGE V| ® DE SERIE | O OPCIONAL



GERADORES 1500 rpm

GE 35 KSX

GE 40 KR-5

GE 495 SSX

MOSA

GF 495 5 5X

SUPER
SILENCED

8| a| 8 g1 o
MODELO POTENCIA MAXIMA MoToR ile| 5| kg B
g|E| 5| 75| ac
= z =
YANMAR
GE 8 YSXC 8 KVA (7,2 kW) /230 V / 34,8 A YANMAR 3TNV8oF # . .
GE 10 YSXC 9,5 kVA (7,6 kW) / 400V /13,7 A YANMAR TNV8oF # ° °
GE 10 YSX 9,5 kVA (7,6 kW) / 400V /13,7 A YANMAR 3TNV8oF # . )
GE 15 YSXC 15 kVA (12 kW) / 400V / 21,6 A YANMAR 3TNV88F ° o
GE 15 YSX 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21,6 A YANMAR 3TNV88F # . .
GE 20 YSX 20 kVA (18 kW] /230 V/ 87 A YANMAR 4TNV88 @ o °
GE 20 YSXC 20 kVA (16 kW) / 400V /28,9 A YANMAR 4TNV88 @ J ° °
GE 20 YSX 20 kVA (16 kW] / 400V /28,9 A YANMAR 3TNVv8g @ o o °
GE 35 YSX 31 kVA (27,9 kW) /230 V /135 A YANMAR 4TNV98 3A ° ° °
GE 35 YSC 33 kVA (26,4 kW) / 400V / 47,6 A YANMAR 4TNV98 3A o | o
GE 35 YSX 38 kVA (30,4 kW) / 400V / 54,8 A YANMAR 4TNV98 3A ° ° °
GE 45 YSC 44 KVA (35,4 kW) / 400V / 63,5 A YANMAR 4TNV98T e | o °
GE 45 YSX 46 KVA (36,8 kW) / 400V / 66,4 A YANMAR 4TNV98T ° ° °
KOHLER
GE 35 KSC 33 kVA (26,4 kW) / 400V / 47,6 A KOHLER KDI 2504 TM-30 o | o
GE 35 KSX 33 kVA (26,4 kW) / 400V / 47,6 A KOHLER KDI 2504 TM-30 ° °
GE 40 KR-5 NOVO 38 kVA (30,4 kW) / 400V / 54,8 A KOHLER KDI 1903TCR*® ° o o
GE 45 KSC 44 KVA (35,2 kW) / 400V / 63,5 A KOHLER KDI 2504 TM-40 o | o °
GE 45 KSX 44 KVA (35,2 kW) / 400V / 63,5 A KOHLER KDI 2504 TM-40 ° ° °
GE 50 KR-5 NoVO 50 kVA (40 kW) / 400V /72,2 A KOHLER KDI 2504TCR ° ° o
GE 65 KSX 66 kVA (52,8 kW) / 400V / 95,2 A KOHLER KDI 3504 TM ° ° o
PERKINS
GE 20 PSX 22 kVA (17,6 kW) / 400V /31,8 A PERKINS 404A-22G1 ° ° °
GE 35 PSX 33 kVA (26,4 kW) / 400V / 47,6 A PERKINS 1103A-33G ° ° °
GE 35 PSSX 33 kVA (26,4 kW) / 400V / 47,6 A PERKINS 1103A-336 ° ° °
GE 55 PS 51 kVA (40,8 kW) / 400V /73,6 A PERKINS 1103A-33TG1 ° ° °
GE 50 PSSX 51 kVA (40,8 kW) / 400V /73,6 A PERKINS 1103A-33TG1 ° ° °
GE 65 PSSX 66 kVA (52,8 kW) / 400V /95,2 A PERKINS 1103A-33TG2 ° ° °




CATALOGO GERAL

geradores, motosoldadoras e torres de iluminagdo

GERADORES 1500 rpm

8ls|8] 8| os
s ; MOTOR 2 3| 8| B8 | 83
MODELO POTENCIA MAXIMA DIESEL S E S s % EE
S| -1 2| ¢ °"
FPT
GE 65 FSX 66 kVA (52,8 kW) / 400V / 95,3 A FPT N45SM ° i ®
GE 65 FSX 66 kVA (52,8 kW) / 400V / 95,3 A FPT N45SM1F 3A ° ° °
GE 90 FSX 90 kVA (72 kW) / 400V /130 A FPT NEF45 SM3 ° °
GE 90 FSX 90 kVA (72 kW) / 400 V /130 A FPT NEF45 TE1F 3A ° °
GE 110 FSX 110kVA (88 kW) / 400V /159 A FPT NEF45 TM2 ° °
GE 110 FSX 110kVA (88 kW) / 400 V /159 A FPT NEF45 TE2F 3A ° °
GE 140 FSX 140kVA (112 kW) / 400V / 202 A FPT NEF45 TM3 ° °
GE 165 FXC 165kVA (132 kW) / 400V / 238,2 A FPT NEF 67 TE1F 3A ° °
GE 185 FXC 192 kVA (153,6 kW] / 400V / 277A FPT NEF 67 TM4 ° °
GE 225 FXC 220kVA (176 kW) / 400V / 317 A FPT NEF 67 TM7 ° °
GE 225 FXC 220kVA (176 kW) / 400V / 317 A FPT NEF TE3F 3A ° °
GE 225 FSX 220 kVA (176 kW) / 400 V / 317 A FPT NEF 67 TM7 ° °
GE 225 FSX 220 kVA (176 kW) / 400V / 317 A FPT NEF 67 TE3F 3A o o
GE 275 FSX 275 kVA (220 kW) / 400V / 397 A FPT NEF 67 TESW ° °
GE 275 FSX 275 KVA (220 kW) / 400 V / 397 A FPT C87 TE3F 3A ° °
GE 335 FSX 330kVA (264 kW) / 400V / 476,3 A FPT C87 TE4 ° °
GE 335 FSX 330kVA (264 kW) / 400V / 476,3 A FPT C87 TE4F 3A ° °
GE 385 FSX 385 kVA (308 kW) / 400 V / 555,7 A FPT C13 TE2A ° °
GE 385 FSX 382 kVA (305,6 kW) / 400 V / 551,4 A FPT C13 TETF 3A o o
GE 455 FSX 450 KVA (360 kW) / 400V / 649,5 A FPT C13 TE3A ° °
GE 455 FSX 44,0 KVA (352 kW) / 400V / 635,1 A FPT C13 TE2F 3A ° °
SCANIA
GE 385 SSX 385 kVA (308 kW) / 400V / 556 A SCANIA ° °
GE 455 SSX 450 KVA (360 kW) / 400V / 649,5 A SCANIA ° °
GE 495 SSX 495 KVA (396 kW) / 400V / 715 A SCANIA ° °
GE 555 SSX 550 kVA (440 kW) / 400V / 795 A SCANIA ° °
GERADORES TDF (seMESCoVAS E COM AVR)
&N E 2
MODELO g2 | 2% é §
GXT AWB 4-22 22 ° L4
GXT AWB 4-30 30 ° °
GXT AWB 4-45 45 ® ®
GXT AWB 4-50 50 ° L4
GXT AWB 4-65 65 o °
GXT AWB 4-80 80 ° °

# STAGE5 | STAGE 3A| ® DESERIE | O OPCIONAL



MODELO

LIGHT & ENERGY

CATALOGO GERAL

geradores, motosoldadoras e torres de iluminagdo

TORRES DE ILUMINACAO

TFIM5.5Y L-4x150

MOTOR DIESEL

CTV:

CTM:

CTLs

TIPO DE LAMPADA

TF U9 YLED

NUMERO DE
LAMPADAS

MONOFASICO (1§

ELEVACAO

TRIFASICO
GERADOR
INCLUIDO

ALTURA 5,5 M
ALTURA9 M
HIDRAULICA

ELEVACAO
MECANICA

TFIM 5,5 Y |0 IODETOS 4x400 W o o | o N
TFIM 5,5 Y |0 LED 4x150 W o o | o .
TFIM 5,5 Y |0 LED 4x240 W o o | o .
TF 119 Y J-4x1000 o o IODETOS 4X1000W | ® . o | o
TF 119 Y L-4x240 o o LED 4x240 W . . o | o
TF 119 Y L-4x350 o o LED 4x350 W . . o | o
TF 119 K J-4x1000 Kohler KDW 1003 o o IODETOS 4x1000W | ® . o | o
TF 119 K L-4x240 Kohler KDW 1003 o o LED 4x240 W . . o | o
TF 119 K L-4x350 Kohler KDW 1003 o o LED 4x350 W o o o | o

TF NM5.5 J-4x400 - ° IODETOS 4x400 W [ ) )
TF NM5.5 L-4x150 - [} LED 4X150 W L] ° °
TF NM5.5 L-4x240 - ° LED 4X240 W [ ) )
TF NM9 J-4x1000 - ° IODETOS 4x1000 W [ ° °
TF NM9 L-4x240 - ° LED 4x240 W [ ° °
TF NM9 L-4x350 - [ LED 4x350 W [ [ °
TF NI9 J-4x1000 - ° IODETOS 4x1000 W ° ° °
TF NI9 L-4x240 - [ LED 4x240 W ° ° °
TF NI9 L-4x350 - [ LED 4x350 W [ ° °
TF KIT 19 J-4x1000 - (e} IODETOS 4x1000 W L] ° °
TF KIT 19 L-4x240 - O LED 4x240 W L] ° o
TF KIT 19 L-4x350 - O LED 4x350 W L] ° o
TF CUBE 19 J-4x1000 - IODETOS 4x1000 W ° ° °
TF CUBE 19 L-4x240 - LED 4x240 W ° ° °
TF CUBE 19 L-4x350 - LED 4x350 W ° ° °
1 CTV: reboque homologado | 2 CTM: carro de transporte manual | 2CTL: reboque de obra @ STAGES5 | ® DESERIE | © OPCIONAL
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BCS PORTUGAL MAQUINAS AGRICOLAS UNIPESSOAL, LDA

Estrada Nacional 118 KM 45,5 « Telefone: 263 509 090
e-mail: geral@bcsportugal.com ¢ www.mosaenergia.com



