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Los Grupos Electrógenos MOSA a 1.500 r.p.m., insonorizados y super-insonorizados, están concebidos para 
servicios severos y han sido desarrollados teniendo en cuenta la calidad constructiva de sus componentes, 
su rendimiento mecánico / eléctrico y el cumplimiento de las más estrictas normas de emisiones de la CEE. 
Siendo una opción el suministro del cuadro automático, que permite el arranque del grupo electrógeno por 
“fallo de red” y la desconexión del grupo por “retorno del suministro”.

La gama completa de Grupos Electrógenos MOSA comprende equipos desde 2 hasta 410 kVA, y está con-
cebida para ofrecer soluciones a todo tipo de usuario, ya sea profesional o particular. 

Destacamos la posibilidad de conexión en paralelo y sincronizados para los grupos a partir de 200 kVA obte-
niendo conjuntos de grupos de grandes potencias.

MOTORES

La gama de Grupos Electrógenos MOSA a 1.500 r.p.m. está formada por dos series de 
grupos electrógenos, en base a los dos tipos de motores diesel:

Una serie de •	 grupos electrógenos refrigerados por aire de 10 a 36 kVA, equi-
pados con motores KOHLER y VM.

Una serie de •	 grupos electrógenos refrigerados por agua de 7,5 a 410 kVA, 
equipados con motores YANMAR, PERKINS, JCB y FTP (IVECO).

Todos los motores empleados en la construcción de los Grupos Electrógenos MOSA son 
de nueva generación y cumplen con las actuales normativas en materia de emisiones 
contaminantes (partículas, humos y nivel de ruido). 

ALTERNADORES

Alternadores LINZ, STAMFORD y MARELLI, síncronos, autoexcitados, autorregulados, 
sin colectores ni escobillas, con muy bajo nivel de armónicos y con regulación electrónica 
de la tensión (según modelos). 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Carenado construido en chapa con refuerzos estructurales. Completamente estanco y con gancho de •	
izado para grúa integrado.*

Insonorización mediante material fonoabsorvente ignífugo.*•	

Pintura con un espesor mínimo de 70 micras y acabado superficial de protección antioxidante, con des-•	
engrase y fosfatado previo al proceso de pintado con resina epoxi y secado a 200º C, que confiere al 
carenado de todos los Grupos Electrógenos la máxima protección antioxidante.* 

Puertas de acceso al motor y al alternador montadas sobre bisagras de alta resistencia integradas en el •	
chasis. Cierres de alta seguridad de doble posición tipo aeronáutico, integrados en las puertas.*

Grupo motor alternador montado sobre silentblocs de amortiguación compensada. •	

Depósito de gran autonomía integrado en la estructura.•	

* Excepto serie SKID

EQUIPAMIENTO

Todos los grupos incorporan de serie protección del motor por insuficiente presión de aceite, exceso de 
temperatura, rotura de correas, bajo nivel de combustible y ausencia de carga de batería. Todas esas 
protecciones están monitorizadas a través de diodos luminiscentes, incluyendo además una señal acústica 
de alarma activada por cualquiera de las averías preestablecidas. Cuadro de control equipado con 
voltímetro con conmutador de fases, amperímetros, frecuencímetro y cuenta-horas. Líneas trifási-
ca y monofásica protegidas con interruptor magnetotérmico en todos los grupos electrógenos. 

Están disponibles más opciones de equipamiento y automatización. Si precisa más información, 
rogamos nos contacte directamente.

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM - VERSIONES

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM REFRIGERADOS POR AIRE 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM REFRIGERADOS POR AGUA

GE-22 VSX/EAS AVR+ C

GE-55 PMSX GE-115 PMSX

GE-40 VSX/EAS AVR+ C
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Modelo Potencia Trifásica Motor Alternador Co-
nexio-
nado

Depósi-
to (l.)

Autonomia 
75% carga 

(horas)

Dimensiones  
La x An x Al  (mm.) 

Peso 
(Kg.)

Nivel de 
Ruido 
dB (A)Continua  

(P.R.P)

Intermi-
tente  

(stand-by)

Marca / Modelo Po-
tencia 

(CV) 

GE-10 KSX/EAS AVR+C 10 kVA 11 kVA KOHLER KD 625-2 14,5 LINZ Tomas 26 13 1455 x 870 x 880 450 70

GE-22 VSX/EAS AVR+C 18 kVA 20 kVA VM SUN 2105 E2 25 LINZ Tomas 60 15 1720 x 980 x 1080 700 69

GE-33 VSX/EAS AVR+C 27 kVA 30 kVA VM SUN 3105 E2 37,5 LINZ Tomas 68 12,5 1940 x 850 x 1080 880 71

GE-40 VSX/EAS AVR+C 36 kVA 40 kVA VM SUN 3105 TE2 49,6 LINZ Tomas 68 9,5 1940 x 850 x 1080 935 67

AVR+C = Doble Regulación del Voltaje: Regulación electrónica con tarjeta AVR + Regulación Compound por excitación clásica de tres bobinas (AVR + Compound)

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM - REFRIGERACIÓN POR AIRE

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Modelo Potencia Trifásica Motor Alternador Conexio-
nado

Depó-
sito 
(l.)

Autonomia 
75% carga 

(horas)

Dimensiones  
La x An x Al  (mm.) 

Peso 
(Kg.)

Nivel de 
Ruido 
dB (A)Continua  

(P.R.P)

Intermi-
tente  

(stand-by)

Marca / Modelo Po-
tencia 

(CV) 

GE-10 YXC / EAS AVR+C 9 kVA 9,5 kVA YANMAR 3TNV76 12,2 LINZ Tomas 30 17 1460 x 770 x 920 410 61

GE-10 YSX / EAS AVR+C 9 kVA 9,5 kVA YANMAR 3TNV76 12,2 LINZ Tomas 55 30,5 1680 x 770 x 1190 535 59

GE-15 YSX / EAS AVR+C 14 kVA 15 kVA YANMAR 3TNV88 18,5 LINZ Tomas 55 21 1680 x 770 x 1190 630 61

GE-15 PSX / EAS AVR+C 14 kVA 15 kVA PERKINS 403A-15G1 18 LINZ Tomas 60 21,5 1720 x 980 x 1110 580 66

GE-20 YSX / EAS AVR+C 18 kVA 20 kVA YANMAR 4TNV88 24,5 LINZ Tomas 100 29,5 1835 x 900 x 1265 750 64

GE-20 PSX / EAS 20 kVA 22 kVA PERKINS 404A-22G1 27,6 STAMFORD Tomas 60 15 1720 x 980 x 1110 650 66

GE-35 YSX / EAS AVR+C 35 kVA 38 kVA YANMAR 4TNV98 46,4 LINZ Tomas 100 16,5 2050 x 900 x 1420 960 66

GE-35 PSX / EAS 30 kVA 33 kVA PERKINS 1103A-33G 41,3 STAMFORD Tomas 65 11 2030 x 870 x 1130 920 66

GE-45 YSX / EAS AVR+C 42 kVA 46 kVA YANMAR 4TNV98T 57 LINZ Tomas 100 13,5 2050 x 900 x 1420 1020 66

GE-55 PS / EAS 46 kVA 51 kVA PERKINS 1103A-33TG1 62 STAMFORD Tomas 65 8,1 2030 x 870 x 1130 1000 72

GE-55 PMS / EAS 46 kVA 51 kVA PERKINS 1103A-33TG1 62 MARELLI Tomas 65 8,1 2030 x 870 x 1130 940 72

GE-55 PSX / EAS 46 kVA 51 kVA PERKINS 1103A-33TG1 62 STAMFORD Bornes 102 13 2490 x 1030 x 1480 1200 66

GE-55 PMSX / EAS 46 kVA 51 kVA PERKINS 1103A-33TG1 62 MARELLI Bornes 102 13 2490 x 1030 x 1480 1140 66

GE-65 PSX / EAS 60 kVA 66 kVA PERKINS 1103A-33TG2 80 STAMFORD Bornes 102 8,5 2490 x 1030 x 1480 1330 67

GE-65 PMSX / EAS 60 kVA 66 kVA PERKINS 1103A-33TG2 80 MARELLI Bornes 102 8,5 2490 x 1030 x 1480 1280 67

GE-65 JSX / EAS 60 kVA 66 kVA JCB 444G-TC1 80,1 STAMFORD Bornes 230 21,5 2740 x 1200 x 1720 1700 71

GE-65 JMSX / EAS 60 kVA 66 kVA JCB 444G-TC1 80,1 MARELLI Bornes 230 21,5 2740 x 1200 x 1720 1630 71

GE-85 PSX / EAS 80 kVA 88 kVA PERKINS 1104A-44TG2 106,6 STAMFORD Bornes 230 16 2740 x 1200 x 1640 1655 70

GE-85 PMSX / EAS 80 kVA 88 kVA PERKINS 1104A-44TG2 106,6 MARELLI Bornes 230 16 2740 x 1200 x 1640 1620 70

GE-85 JSX / EAS 80 kVA 88 kVA JCB 444G-TC2 106,8 STAMFORD Bornes 230 16 2740 x 1200 x 1720 1770 71

GE-85 JMSX / EAS 80 kVA 88 kVA JCB 444G-TC2 106,8 MARELLI Bornes 230 16 2740 x 1200 x 1720 1715 71

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM - REFRIGERACIÓN POR AGUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

AVR+C = Doble Regulación del Voltaje: Regulación electrónica con tarjeta AVR + Regulación Compound por excitación clásica de tres bobinas (AVR + Compound)

Modelo Potencia Monofásica Motor Alternador Conexio-
nado

Depó-
sito 
(l.)

Autonomia 
75% carga 

(horas)

Dimensiones  
La x An x Al  (mm.) 

Peso 
(Kg.)

Nivel de 
Ruido 
dB (A)Continua  

(P.R.P)

Intermi-
tente  

(stand-by)

Marca / Modelo Po-
tencia 

(CV) 

GE-8 YSX / EAS 7,5 kVA 8 kVA YANMAR 3TNV76 12,2 LINZ Tomas 55 30,5 1680 x 770 x 1190 525 59
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Modelo Potencia Trifásica Motor Alternador Conexio-
nado

Depó-
sito 
(l.)

Autonomia 
75% carga 

(horas)

Dimensiones  
La x An x Al  (mm.) 

Peso 
(Kg.)

Nivel de 
Ruido 
dB (A)Continua  

(P.R.P)

Intermi-
tente  

(stand-by)

Marca / Modelo Po-
tencia 

(CV) 

GE-115 PSX / EAS 100 kVA 110 kVA PERKINS 1104C-44TAG2 133,3 STAMFORD Bornes 230 13,5 2740 x 1200 x 1640 1680 72

GE-115 PMSX / EAS 100 kVA 110 kVA PERKINS 1104C-44TAG2 133,3 MARELLI Bornes 230 13,5 2740 x 1200 x 1640 1665 72

GE-125 JSX / EAS 110 kVA 120 kVA JCB 444G-TCA 143 STAMFORD Bornes 230 12,5 2740 x 1200 x 1720 1830 71

GE-125 JMSX / EAS 110 kVA 120 kVA JCB 444G-TCA 143 MARELLI Bornes 230 12,5 2740 x 1200 x 1720 1800 71

GE-145 PS / EAS 137 kVA 152 kVA PERKINS 1106C-E66TAG2 180,7 STAMFORD Bornes 230 9,5 3000 x 1200 x 1800 2130 71

GE-145 PMS / EAS 137 kVA 152 kVA PERKINS 1106C-E66TAG2 180,7 MARELLI Bornes 230 9,5 3000 x 1200 x 1800 2060 71

GE-145 PSX / EAS 137 kVA 152 kVA PERKINS 1106C-E66TAG2 180,7 STAMFORD Bornes 230 9,5 3400 x 1200 x 1800 2200 69

GE-145 PMSX / EAS 137 kVA 152 kVA PERKINS 1106C-E66TAG2 180,7 MARELLI Bornes 230 9,5 3400 x 1200 x 1800 2130 69

GE-145 JSX / EAS 127 kVA 140 kVA JCB 448G-TCA 166 STAMFORD Bornes 230 10,3 2820 x 1200 x 1820 2020 70

GE-145 JMSX / EAS 127 kVA 140 kVA JCB 448G-TCA 166 MARELLI Bornes 230 10,3 2820 x 1200 x 1820 1950 70

GE-165 PS / EAS 150 kVA 165 kVA PERKINS 1106C-E66TAG3 195,7 STAMFORD Bornes 230 9 3000 x 1200 x 1800 2160 72

GE-165 PMS / EAS 150 kVA 165 kVA PERKINS 1106C-E66TAG3 195,7 MARELLI Bornes 230 9 3000 x 1200 x 1800 2160 72

GE-165 PSX / EAS 150 kVA 165 kVA PERKINS 1106C-E66TAG3 195,7 STAMFORD Bornes 230 9 3400 x 1200 x 1800 2230 69

GE-165 PMSX / EAS 150 kVA 165 kVA PERKINS 1106C-E66TAG3 195,7 MARELLI Bornes 230 9 3400 x 1200 x 1800 2230 69

GE-225 FMSX / EAS 204 kVA 225 kVA FTP (IVECO) NEF67 TE2A 262,5 MARELLI Bornes 510 15 3750 x 1400 x 2030 2850 69

GE-275 FMSX / EAS 250 kVA 275 kVA FTP (IVECO) C87 TE1D 348 MARELLI Bornes 510 11,8 3750 X 1400 X 2030 3500 71

GE-305 FMSX / EAS 270 kVA 297 kVA FTP (IVECO) C87 TE1D 348 MARELLI Bornes 580 12 4100 x 1520 x 2150 4000 70

GE-335 FMSX / EAS 300 kVA 330 kVA FTP (IVECO) C10 TE1D 394,4 MARELLI Bornes 580 11,5 4100 x 1520 x 2150 3890 73

GE-385 FMSX / EAS 350 kVA 385 kVA FTP (IVECO) C13 TE2A 448,8 MARELLI Bornes 580 10,8 4100 x 1520 x 2150 4050 73

GE-455 FMSX / EAS 410 kVA 450 kVA FTP (IVECO) C13 TE3A 526,3 MARELLI Bornes 580 8,5 4100 x 1520 x 2150 4240 73

 
AVR+C = Doble Regulación del Voltaje: Regulación electrónica con tarjeta AVR + Regulación Compound por excitación clásica de tres bobinas (AVR + Compound)

<<  CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM - REFRIGERACIÓN POR AGUA
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM - REFRIGERACIÓN POR AGUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES SKID

Modelo Potencia Trifásica Motor Alternador Co-
nexio-
nado

Depósi-
to (l.)

Autonomia 
75% carga 

(horas)

Dimensiones  
La x An x Al  (mm.) 

Peso 
(Kg.)

Nivel de 
Ruido 
dB (A)

Continua  
(P.R.P)

Intermi-
tente  

(stand-
by)

Marca / Modelo
Po-

tencia 
(CV) 

GE 85 P SKID 80 kVA 88 kVA PERKINS 1104C-44TG2 106,6 STAMFORD Bornes 230 16 2000 x 1200 x 1640 1425 -

GE 115 P SKID 100 kVA 110 kVA PERKINS 1104C-44TAG2 133,3 STAMFORD Bornes 230 13,5 2000 x 1200 x 1640 1450 -

GE 145 P SKID 137 kVA 152 kVA PERKINS 1106C-E66TAG2 180,7 STAMFORD Bornes 230 9,5 2600 x 1200 x 1800 1770 -

GE 165 P SKID 150 kVA 165 kVA PERKINS 1106C-E66TAG3 195,7 STAMFORD Bornes 230 9 2600 x 1200 x 1800 1800 -

GE-85 P SKID / GE 115 P SKID GE-145 P SKID / GE 165 P SKID

GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM REFRIGERADOS POR AGUA / SKID
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ACCESORIOS MÁS COMUNES - GE 1500 RPM REFRIGERADOS POR AIRE

GE
-1

0 
KS

X/
EA

S 
AV

R+
C

GE
-2

2 
VS

X/
EA

S 
AV

R+
C

GE
-3

3 
VS

X/
EA

S 
AV

R+
C

GE
-4

0 
VS

X/
EA

S 
AV

R+
C

REMOLQUES CTL-400

CTL-22

CUADROS 

AUTOMÁTICOS
EAS-17 809

EAS-28 809

EAS-42 809

MANDOS A 

DISTANCIA
TCM-40 (con cable)

TCM-35 (con cable)

KIT R2 Radiocomando

VARIOS Kit tierra MT 25
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ACCESORIOS MÁS COMUNES - GE 1500 RPM REFRIGERADOS POR AGUA
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EAS-275 MTE-809 (12V)
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ACCESORIOS MÁS COMUNES - GE 1500 RPM REFRIGERADOS POR AGUA - SKID
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CUADROS 
AUTOMÁTICOS

EAS-111 809

EAS-170 809

MANDOS A 
DISTANCIA

TCM-35 (con cable)

KIT R2 Radiocomando

VARIOS Kit tierra MT 25
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