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Las MAGIC WELD son motosoldadoras únicas en el mercado por su diseño compacto, reducido
peso, bajo mantenimiento y alta durabilidad. Transportables y de fácil uso, se han consolidado 
como herramientas indispensables en los trabajos de soldadura móvil.

Modelo Motor Tipo Potencia 
(CV)

Arranque Corriente 
de  
Soldadura 

Regulación 
(Amperios) 

Servicio 
60%    

(Factor de 
Marcha) 

Tensión 
de 

cebado 

Dimensiones  
La x An x Al 
(mm) 

Peso 
(Kg)

NEW MAGIC WELD Gasolina HONDA GX-200 6,8 Manual Continua 30-150 150 A 67 V 420 x 360 x 480 34

MAGIC WELD 200 Gasolina HONDA GX-270 8,0 Manual Continua 20-200 200 A 70 V 610 x 490 x 520 61

MAGIC WELD 200 YD Diesel YANMAR L70N 6,7 Manual Continua 20-200 170 A 70 V 630 x 490 x 540 72

MAGIC WELD 200 YDE Diesel YANMAR L70N 6,7 Elétrico Continua 20-200 170 A 70 V 630 x 490 x 540 91

Modelo ø máx. electrodo 
(mm.)

TIG* Hilo 
Conti-
nuo

Corriente Auxiliar Nivel 
Ruido 
dB (A)

Uso Aconsejado

Trifásica Monofásica

NEW MAGIC WELD 3,25 básico e rutilo SÍ NO - 2 kVA / 230 V / 8,7 A 74 Mantenimiento

MAGIC WELD 200 4 básico e rutilo SÍ NO - 3,25 kVA / 230 V / 14,1 A 74 Mantenimiento y producción ligera

MAGIC WELD 200 YD 4 básico e rutilo SÍ NO - 3,3 kVA / 230 V / 14,3 A 78 Mantenimiento y producción ligera

MAGIC WELD 200 YDE 4 básico e rutilo SÍ NO - 3,3 kVA / 230 V / 14,3 A 78 Mantenimiento y producción ligera

MOTOSOLDADORAS PORTÁTILES - INVERTER AUTÓNOMO DE SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS

* Para trabajos continuados con soldadura TIG es recomendable el uso de las motosoldadoras de última generación para soldadura por electrodo e hilo (ver página 6)
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Modelo Motor Tipo Potencia 
(CV)

Arranque Corriente 
de  
Soldadura 

Regulación 
(Amperios) 

Servicio 
60%    

(Factor de 
Marcha) 

Tensión 
de 

cebado 

Dimensiones  
La x An x Al 
(mm) 

Peso 
(Kg)

TS 200 BS/CF Gasolina HONDA GX-390 11,1 Manual Continua 20-100/90-190 160 A 98 V 910 x 530 x 580 111

TS 200 DS/CF Diesel YANMAR L100N 8,8 Manual Continua 20-100/90-190 160 A 98 V 900 x 550 x 620 130

TS 200 DES/CF Diesel YANMAR L100N 8,8 Eléctrico Continua 20-100/90-190 160 A 98 V 900 x 550 x 620 150

Modelo ø máx. electrodo 
(mm.)

TIG* Hilo 
Conti-
nuo

Corriente Auxiliar Nivel 
Ruido 
dB (A)

Uso Aconsejado

Trifásica Monofásica

TS 200 BS/CF 4 básico y rutilo SÍ NO 6 kVA / 400 V / 8,7 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 73 Producción 

TS 200 DS/CF 4 básico y 3,5 rutilo SÍ NO 6 kVA / 400 V / 8,7 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 74 Producción y soldadura de tubos

TS 200 DES/CF 4 básico y 3,5 rutilo SÍ NO 6 kVA / 400 V / 8,7 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 74 Producción y soldadura de tubos

MOTOSOLDADORAS SIN REGULACIÓN ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS

Las motosoldadoras de la serie TS sin electrónica satisfacen las necesidades de la 
soldadura técnica. Con motor gasolina 4 tiempos o diesel, a 3000 rpm, están equipadas 
con un alternador asíncrono que permite obtener corriente auxiliar monofásica y trifásica. 
La corriente de soldadura es continua y poseen dos escalas de soldadura seleccionables 
mediante conectores de clavija. Pueden actuar de forma alternativa como motosoldadora 
o bien como grupo electrógeno.

* Para trabajos continuados con soldadura TIG es recomendable el uso de las motosoldadoras de última generación para soldadura por electrodo e hilo (ver página 6)
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MOTOSOLDADORAS CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Modelo Motor Tipo Potencia 
(CV)

Arranque Corriente 
de  
Soldadura 

Regulación 
(Amperios) 

Servicio 
60%    

(Factor de 
Marcha) 

Tensión 
de 

cebado 

Dimensiones  
La x An x Al 
(mm) 

Peso 
(Kg)

TS 200 BS/EL-P Gasolina HONDA GX-390 11,1 Manual Continua 20-170 155 A 65 V 870 x 525 x 590 106

TS 200 DES/EL Diesel YANMAR L 100 N 8,8 Eléctrico Continua 20-170 170 A 65 V 900 x 550 x 620 133

TS 250 KD/EL Diesel KOHLER KD 477/2 20,3 Eléctrico Continua 20-250 200 A 70 V 1050 x 530 x 630 200

TS 300 KSX/EL Diesel KOHLER KD 477/2 20,3 Eléctrico Continua 20-300 300 A 70 V 1320 x 790 x 750 375

CS 350 KSX CC/CV  Diesel KOHLER KD 477/2 20,3 Eléctrico Continua 20-350 300 A 66 V 1230 x 690 x 925 345

TS 350 YSX/BC Diesel YANMAR 3 TNV 76 25,4 Eléctrico Continua 20-350 320 A 65 V 1610 x 720 x 1110 530

TS 400 KSX/EL Diesel KOHLER KD 625/2 25,5 Eléctrico Continua 20-400 350 A 70 V 1455 x 840 x 880 465

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo ø máx. electrodo 
(mm.)

TIG* Hilo 
Con-
tinuo

Corriente Auxiliar Nivel 
Ruido 
dB(A)

Uso Aconsejado

Trifásica Monofásica

TS 200 BS/EL-P
3,25 básico y 
rutilo

SÍ NO 6 kVA / 400 V / 8,7 A 4 kVA / 230 V / 17,4 A 73 Producción ligera y mantenimiento

TS 200 DES/EL 4 básico y rutilo SÍ NO 6 kVA / 400 V / 8,7 A 5 kVA / 400 V / 21,7 A 74 Producción ligera y soldadura de tubos

TS 250 KD/EL 5 básico y rutilo SÍ NO 6,5 kVA / 400 V / 9,4 A 4,5 kVA / 230 V / 19,5 A 78 Producción, estructuras y construcción metálica

TS 300 KSX/EL 5 básico y 6 rutilo SÍ NO 10 kVA / 400 V / 14,4 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 74 Producción, estructuras, construcción metálica y pipe-line

CS 350 KSX CC/CV  5 básico y 6 rutilo SÍ NO 10 kVA / 400 V / 14,4 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 72 Producción, estructuras, construcción metálica y pipe-line

TS 350 YSX/BC 5 básico y 6 rutilo SÍ NO 12 kVA / 400 V / 17,3 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A 68 Producción, estructuras, construcción metálica y pipe-line

TS 400 KS/EL 6 básico y 8 rutilo SÍ NO 13 kVA / 400 V / 18,7 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A 73 Producción, estructuras, construcción metálica y pipe-line

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS

Las motosoldadoras con electrónica satisfacen las necesidades de la soldadura técnica. Con motor gasolina

4 tiempos o diesel, a 3000 rpm, están equipadas con un alternador asíncrono que permite obtener corriente

auxiliar monofásica o trifásica según modelo. La corriente de soldadura es continua. De chasis tubular unas y

carenadas e insonorizadas otras, constituyen la gama de motosoldadoras de mayor aceptación. La regulación

de la potencia de soldadura se realiza electrónicamente mediante un potenciómetro, permitiendo ser utilizadas

al mismo tiempo como motosoldadora y como grupo electrógeno auxiliar de forma contemporánea. 

* Para trabajos continuados con soldadura TIG es recomendable el uso de las motosoldadoras de última generación para soldadura por electrodo e hilo (ver página 6)
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MOTOSOLDADORAS CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA A 1500 rpm

Modelo Motor Tipo Potencia 
(CV)

Arranque Corriente 
de  
Soldadura 

Regulación 
(Amperios) 

Servicio 
60%    

(Factor de 
Marcha) 

Tensión 
de 

cebado 

Dimensiones  
La x An x Al 
(mm)

Peso 
(Kg)

TS 415 VSX/BC Diesel VM SUN 2105 E2 25 Eléctrico Continua 20-400 400 A 70 V 1720 x 980 x 1080 840

TS 615 VSX/BC Diesel VM SUN 3105 E2 37,5 Eléctrico Continua 20-550 500 A 60 V 1940 x 850 x 1080 850

Modelo ø máx. electrodo 
(mm.)

TIG* Hilo 
Conti-
nuo

Corriente Auxiliar Nivel 
Ruido 
dB (A)

Uso Aconsejado

Trifásica Monofásica

TS 415 VSX/BC 6 básico y 8 rutilo SÍ NO 16 kVA / 400 V / 23,1 A 12 kVA / 230 V / 52,2 A 70
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

TS 615 VSX/BC 8 básico y rutilo SÍ NO 20 kVA / 400 V / 28,9 A 15 kVA / 230 V / 65,2 A 71
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS

Concebidas para usos industriales de gran producción y servicio contínuo, esta serie de 
motosoldadoras satisfacen las necesidades de la soldadura técnica más exigente. De 
aplicación en grandes empresas de construcción, astilleros, obra pública, oleoductos, 
gaseoductos, “Pipe-line”, etc. 

Con estructura autoportante y carenado insonorizado, cumplen con todas las normativas 
vigentes en materia de emisiones y están homologadas por ASME (American Society 
Mechanical Engineering).

* Para trabajos continuados con soldadura TIG es recomendable el uso de las motosoldadoras de última generación para soldadura por electrodo e hilo (ver página 6)
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MOTOSOLDADORAS PARA SOLDADURA POR ELECTRODO E HILO

Modelo ø máx. electrodo 
(mm.)

TIG Hilo 
Conti-
nuo

Corriente Auxiliar Nivel 
Ruido 
dB (A)

Uso Aconsejado

Trifásica Monofásica

CS 230 YSX CC/CV 4 básico y rutilo SÍ SÍ 6 kVA / 400 V / 8,7 A 5 kVA / 230 V / 21,7 A 66 Mantenimiento y construcción metálica

DSP 400 YSX 6 básico y 8 rutilo SÍ SÍ 12 kVA / 400 V / 17,3 A 7 kVA / 230 V / 30,4 A 68
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

DSP 500 PS 6 básico y 8 rutilo SÍ SÍ 16 kVA / 400 V / 23,1 A 12 kVA / 230 V / 52,2 A 67
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

DSP 600 PS 8 básico y rutilo SÍ SÍ 30 kVA / 400 V / 43,3 A 15 kVA / 230 V / 65,2 A 70
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

TS 2x400 PSX BC 8 básico y rutilo SÍ SÍ 40 kVA / 400 V / 58 A 20 kVA / 230 V / 87 A 65
Producción, estructuras, construcción
metálica, pipe-line, astilleros

Modelo Motor Tipo Potencia 
(CV)

Arranque Corriente 
de  
Soldadura 

Regulación 
(Amperios) 

Servicio 
60%    

(Factor de 
Marcha) 

Tensión 
de 

cebado

Dimensiones  
La x An x Al 
(mm)

Peso 
(Kg)

CS 230 YSX CC/CV Diesel YANMAR L 100 N 8,8 Eléctrico Continua 20-210 210 A 65 V 1020 x 645 x 930 230

DSP 400 YSX Diesel YANMAR 3TNV76 25,4 Eléctrico Continua 10-400 350 A 65 V 1610 x 720 x 1110 530

DSP 500 PS Diesel PERKINS 404 C-22G 27,6 Eléctrico Continua 10-500 450 A 62 V 1720 x 980 x 1110 750

DSP 600 PS Diesel PERKINS 1103A 33G 41,3 Eléctrico Continua 10-600 550 A 60 V 2030 x 870 x 1130 1000

TS 2x400 PSX BC Diesel PERKINS 1103C-33TG3 62 Eléctrico Continua 10-400 2 x 360 A 68 V 2490 x 1030 x 1480 1350

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS

Alta tecnología, precisión y rendimiento, son las características más sobresalientes de esta nue-
va serie de motosoldadoras de última generación DSP (Digital Signal Processor) a 3000 y 1500 
rpm.  Incorporan el control digital de los parámetros de soldadura mediante 5 programas de 
soldadura, que cubren todas las necesidades de soldadura permitiendo soldar con electrodos 
(STICK y TIG), con hilo (MIG) y con hilo animado, y disponen de regulación y control electrónico 
de la corriente de soldadura mediante Chopper System (alta frecuencia, 40 Khz), que permite 
obtener arcos más estables y una soldadura de mayor calidad metalográfica. La tecnología DSP, 
desarrollada y patentada por MOSA, supone hoy por hoy el más alto nivel en la motosoldadura 
técnica, permitiendo una soldadura de alta precisión, la reducción de un 20% de la temperatura 
de soldadura y un 15% más de rendimiento productivo.
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ACCESORIOS MÁS COMUNES

CABLES DE  
SOLDADURA

KITS DE RUEDAS REMOLQUES
MANDOS 

A DISTANCIA
VARIOS
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MOTOSOLDADORAS 
PORTÁTILES

NEW MAGIC WELD

MAGIC WELD 200

MAGIC WELD 200 YD

MAGIC WELD 200 YDE

MOTOSOLDADORAS 
SIN REG. ELECTRÓNICA

TS 200 BS/CF

TS 200 DS/CF

TS 200 DES/CF

MOTOSOLDADORAS 
CON REG. ELECTRÓNICA

TS 200 BS/EL-P

TS 200 DES/EL

TS 250 KD/EL

TS 300 KS/EL

CS 350 KSX CC/CV

TS 350 YSX/BC

TS 400 KS/EL

MOTOSOLDADORAS CON 
REG. ELECTRÓNICA 1500

TS 415 VSX/BC

TS 615 VSX/BC

MOTOSOLDADORAS 
PARA SOLDADURA  
POR ELECTRODO E HILO

CS 230 YSX CC/CV

DSP 400 YSX

DSP 500 PS

DSP 600 PS

TS 2x400 PSX BC
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